
激光测径仪 TLS-25S

一、激光测径仪产品特点：

① 非接触激光测量产品直径，测量速度快，精度高，重复性好。

② 生产过程中实时显示产品的外径和不圆度，提升质量控制和生产效率，节省原料。

③ 多种数字和模拟控制信号功能，实现生产全自动化。

④ 带有标称值，上下差，报警控制预设值，操作方便。

⑤ 标准数据接口可连接计算机，开放性的通讯协议，方便开发软件进行数据分析。

二、激光测径仪技术参数;

测量范围及精度(单位为 mm)：

产品名称: 激光测径仪

型号：TLS-25S

测量范围：0.1-20mm

精度：±0.001mm

采样率：1400 次/秒

重复性：0.15um

激光扫描速度：82m /S

测量方式：激光扫描法

激光器：红色可视半导体激光器

激光器输出功率：〈2Mw

重量:1.8KG

工作电压：～220V±15％ 50--60Hz

工作温度：－10～50℃

环境湿度：<85％RH



工作方式：连续

耗 电：<30W

外形尺寸：测量头(不含支架) 298mm(长)X98mm(宽)X45mm(高)

三、显示控制单元(型号:DDC-7202):

DDC-7202 控制器

与测径仪配合使用，远程显示和控制。

适用于直流电机、变频调速电机、电磁调速电机、整流子电机。

使用本控制器，可以根据外径的变化控制挤出机或牵引机速度，使外径在公差范

围内，提高产品质量，降低消耗。

★可连接 PLC、工控机、专用控制器。

★可配 PROFIBUS-DP 转换器与进口设备连接。

★对挤出机和牵引机进行自动反馈控制。

★超差报警输出

◆通信距离:>500m

◆输出电压:±10V

◆RS232/RS485 通信接口

◆可设定控制挤出机或牵引机

四、质保：

本产品质保期一年，永久维修。凡因人为造成损坏或过保修期的酌情收费。
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